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Zwei Abwasserwärmetauscher HUBER RoWin Baugröße 8 im zweiten Untergeschoss des Wintowers in Winterthur

Drei HUBER-Projekte zur Abwasserwärmenutzung in der Schweiz
Mit jedem der nun folgenden Projekte leisten unsere Kunden einen wichtigen Beitrag zu den CO -Reduktionszielen.
  

Abwasserwärmenutzung Wintower in Winterthur
- Realisiert und in Betrieb -

22.000 m² – das entspricht in etwa der Fläche von drei Fußballfeldern. 22.000 m² – das entspricht aber auch der Fläche der 28
Stockwerke des Wintowers in Winterthur in der Schweiz. Diese im Sommer ausreichend zu kühlen (=Zusatznutzen) und in der kalten
Jahreszeit mit Wärme zu versorgen stellt heizungstechnisch eine Herausforderung dar. In den Wintermonaten werden circa 600 kW
Heizleistung benötigt. Anfang des Jahres wurde das HUBER ThermWin®-System installiert und erfolgreich in Betrieb genommen.

Aus dem Abwasserkanal werden ca. 50 l/s entnommen und über eine ROTAMAT® Schachtsiebanlage RoK 4 700/3 grob vorgereinigt.
Mittels zweier Tauchpumpen werden die beiden HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin der Baugröße 8 in den Kellerräumen des
Wintowers beschickt. In den Wärmetauschern erfolgt die Wärmeübertragung auf das Kühl-medium. Dieses erwärmt sich und versorgt
die Wärmepumpe mit der benötigten Energie. Dem Heizsystem werden somit circa 600 kW zur Verfügung gestellt. Die Anlage wird in
den Sommermonaten auch zu Kühlzwecken genutzt, wobei dem Gebäude bis zu 600 kW Wärme entzogen werden.

Nicht nur durch die weitaus größere Wärmekapazität, sondern auch durch Tem-peraturen von ~20 °C, stellt es gegenüber der heißen
Sommerluft mit rund 30 °C eine ideale Energiesenke dar. Durch die ganzjährige Nutz-ung und gute Leistungszahlen der Wärme- /
Kältemaschine ergeben sich hohe Einsparungs-potenziale, welche die Investitionskosten der Anlage in kurzer Zeit amortisieren.
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Ansicht der Burgerbad Therme (www.burgerbad.ch)

Projektdaten Wintower im Überblick:

Technische Daten:
 – 2 Abwasserwärmetauscher RoWin 
 – 1 Schachtsiebanlage RoK 4

Betriebsparameter:
 – Lastfall Heizen:
     - Max. 480 kW Wärmeentzug aus dem Abwasser
     - 585 kW Wärmeeintrag in das Gebäude
 – Lastfall Kühlen:
     - 600 kW Wärmeentzug aus dem Gebäude
     - Max. 840 kW Wärmeeintrag in das Abwasser
 – Abwassermenge: max. 50 l/s

   

Abwasserwärmenutzung Burgerbad Therme in Leukerbad
- Projektauftrag in Ausführung -

Mehrere 50 °C heiße natürliche Quellen speisen konstant die zehn Thermalbäder des auf 1.400 m Höhe gelegenen größten Alpinen
Thermalbades Europas. Das vitalisierende und mineralreiche Thermalwasser lädt ganzjährig zum Entspannen und Erholen mit viel
Spaß, inmitten einer imposanten Bergwelt, ein. Das Abwasser aus dem Badebetrieb verschmutzt durch Fett aus Sonnencremen,
Hautpartikeln, Haaren, Sand etc. Es hat noch immer eine Temperatur von 30 °C und fällt konstant mit 8 l/s an. In Zukunft wird diese
Energie in die Gebäudeheizung eingebunden, anstatt direkt und ungenutzt in die Kläranlage abgeleitet zu werden. Der
Kanalisationsablauf außerhalb des Gebäudes leitet das 30 °C warme Abwasser in einen Betonkanal, in dem die zwei HUBER
Wärmetauscher RoWin B (= Beckenversion) unterhalb der Erdoberfläche installiert werden. Das abgekühlte Abwasser kann danach in
die bestehende Kanalisationsleitung abgegeben werden.

Die konstante garantierte Wärmeübertragung wird durch die automatische Tauscherflächenreinigung im HUBER
Abwasserwärmetauscher RoWin sichergestellt. Der Sekundärkreislauf der zwei Wärmetauscher, gekoppelt mit einem parallel
geschalteten Sauberwasser-Plattentauscher, überträgt die gemeinsame Abwärmeenergie mit einer Temperatur von ca. 20 °C in die
neue Wärmepumpenanlage für eine Heizleistung von > 1000 kW. Die Anlageninbetriebnahme erfolgt im Herbst 2011 und danach wird
der alte Ölkessel demontiert.

Projektdaten Burgerbad im Überblick:

Technische Daten:

9 Apr 2024 21:33:35 2/4

/fileadmin/_processed_/f/f/csm_okt11_ch_rowin_02_90e6adc032.jpg


Verwandte Lösungen:
Heizen und Kühlen mit Abwasser aus dem Kanal

Kleinräumige Kreisläufe zu Wärmerückgewinnung aus Abwasser in Gebäuden

Verwandte Produkte:
HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin

Energie aus Abwasser: Heizen und Kühlen

 – 2 Abwasserwärmetauscher RoWin B (Beckenversion)

Betriebsparameter:
 – Lastfall Heizen:
     - Max. 585 kW Wärmeentzug aus dem Abwasser
     - 780 kW Wärmeeintrag in das Gebäude
 –  Abwassermenge: max. 50 l/s

 

Abwasserwärmenutzung in Holzverarbeitender Industrie

Können Sie sich vorstellen, wieviel Abwärmeenergie in einem prozessinternen Kreislaufwasser von 150 m³/h bei 50 bis 58 °C steckt
und wie dieses mit unseren HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin um ca. 8 °C abgekühlt wird? Es steht rund 1.200 kW Energie
(Kälteleistung) für die Heizung der Produktionshallen und Büros in einem holzverarbeitenden Betrieb zur Verfügung. Das
Kreislaufwasser der im 24-h-Betrieb produzierenden Anlage ist stark mit Holzfasern und kritischen Zuschlagsstoffen verschmutzt, die
bisher jede Versuchs-Wärmetauscherfläche innerhalb kurzer Zeit stark belegt haben. Eine zuverlässige Abwärmenutzung wird jetzt erst
durch den HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin mit automatischer Tauscherflächenreinigung und Feststoffausschleusung
ermöglicht. Basistests über mehrere Wochen haben bestätigt, dass die Tauscherflächen täglich sauber abgereinigt werden und
dadurch nicht verkrusten können. Im Sommer hingegen heizt sich das Kreislaufwasser zeitweise auf ca. 58 °C auf und kommt in einen
kritischen Temperaturbereich, der die Produktequalität negativ beeinflussen kann.

Es bietet sich somit an die vorgesehenen HUBER Abwasserwärmetauscher RoWin im Sommer für die Kühlung des Kreislaufwassers
zu nutzen. Dies kann realisiert werden indem aus dem nahegelegenen Fluss die bewilligte Kühlwasserentnahme dem
Sekundärkreislauf der gleichen Wärmetauscher zugeführt wird (= Zusatznutzen). Somit kann das große Abwärmepotential im Winter
für die Gebäudeheizung genutzt und im Sommer die konstante Produktqualität sichergestellt werden. Der wirtschaftliche Anreiz dieses
Verfahren zu realisieren ist gegeben.

Projektdaten Holzindustrie im Überblick:

Technische Daten:
 – 2 Abwasserwärmetauscher RoWin  

Betriebsparameter:
 – Lastfall Heizen:
     - Max. 1000 kW Wärmeentzug aus dem Prozesswasser
     - 1300 kW Wärmeeintrag in das Gebäude
     - Prozesswassermenge: max. 42 l/s
 – Lastfall Kühlen:
     - 940 kW Wärmeentzug aus dem Prozesswasser
     - max. 940 kW Wärmeeintrag in den Vorfluter
     - Prozesswassermenge: max. 17 l/s

 

Weitere Abwasserwärmenutzungsprojekte in Bearbeitung

Chemieproduktion

Kartoffelverarbeiter

Thermalbad

Kommunale Abwässer vor und nach Kläranlage

Seewasser

Papierherstellung

Schlachthofabwasser

 

Das HUBER ThermWin®-Verfahren mit der RoWin-Tauschertechnik im Behälter oder in getauchter Version für Kanäle bietet neue
Lösungen der Abwärmerückgewinnung und Mediumkühlung die bisher nicht realisierbar waren.
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