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Traditioneller Langsandfang mit Fettfangkammer & “Walzensandfang”

Verwandte Lösungen:
HUBER-Lösungen für die mechanische Vorreinigung

Verwandte Produkte:
HUBER Langsandfang ROTAMAT® Ro6

In Zeiten knapper Kassen ist es sicherlich legitim, Investitionskosten so gering wie möglich zu halten. Kostenvergleiche mit spitzem
Bleistift sind deshalb gängige Praxis. Im Bereich der maschinell ausgeführten Langsandfänge hat im Laufe der Jahre der Wettbewerb
einen Standard gebildet, der nun von einem Anbieter unterlaufen wird.  Dabei wird mit marketingtechnischer Unterstützung versucht,
die Gesetzmäßigkeiten der Physik und der mechanischen Verfahrenstechnik außer Kraft zu setzen.

Maßgebliches Auslegungskriterium für belüftete Sandfänge ist die Aufenthaltszeit, also das Behältervolumen. An diesem
Auslegungsmerkmal gibt es kein Vorbeikommen. Es sind definierte Auslegungskriterien der ATV bekannt, die von KALBSKOPF
ausführlich beschrieben worden sind. 
Nachfolgend sind einige wichtige Parameter für die Dimensionierung belüfteter Sandfänge gemäß ATV zusammengefasst.

Die Folgen eines unzureichend dimensionierten Sandfanges werden in der Regel erst später sichtbar. Ablagerungen von Feinsanden in
der Biologie und im Schlammkreislauf sind die Folge. Zirkulationspumpen verschleißen schneller und müssen in kürzeren Intervallen
gewartet bzw. ersetzt werden. Die Reinigung dieser Verfahrensstufen ist sehr zeitaufwendig, personalintensiv und es müssen
komplette Anlagenteile für die Reinigung außer Betrieb genommen werden. Zusätzliche unkalkulierbare Kosten entstehen dadurch für
den Betreiber.

Wenn Sie einen Sandfang planen, achten Sie bitte auf die in der Tabelle aufgeführten Punkte. Sprechen Sie uns bitte an, wir verfügen
auf diesem Gebiet über einen zwanzigjährigen Erfahrungsschatz, den Sie in Ihrem Interesse nutzen sollten.

Von Christian Frommann
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